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2 - 22 - ПД - ПЗ.С       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Составил Шувалова   02.22 

Содержание 

Стадия Лист Листов 
Проверил Кошевцова   02.22 П 1 1 
ГИП Попов  02.22               

       ООО 

         «СтройПроект 48» 

Н.Контр. Романова  02.22 

    

Обозначение Наименование Стр. 

 Раздел 1 «Пояснительная записка»  

 Техническое задание 4 

2 - 22 - ПД - ПЗ.1 Пояснительная записка 15 

 Свидетельство о допуске к определенным видам 28 

 работ  

 Прилагаемые документы 31 
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2 - 22 - ПД - СПД       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Составил Шувалова   02.22 

Состав проектной 

документации 

Стадия Лист Листов 
Проверил  Кошевцова   02.22 П 1 1 
Н.контр. Попов  02.22  

       ООО 

       «СтройПроект 48» 

ГИП Романова  02.22 

    

3 

№ 

Тома Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

1 2 - 22 - ПД - ПЗ.1 Раздел 1. Пояснительная записка 
ООО 

«СтройПроект48» 

2 2 - 22 - ПД - ППО.2 Раздел 2. Проект полосы отвода  ООО 
«СтройПроект48» 

3 2 - 22 - ПД - ТКР.3 
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения 

линейного объекта. Искусственные сооружения 
ООО 

«СтройПроект48» 

4  
Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в 

инфраструктуру линейного объекта, не предусматривается 
 

5 2 - 22 - ПД - ПОС.5 Раздел 5. Проект организации строительства ООО 
«СтройПроект48» 

6 2 - 22 - ПД - ПОД.6 
Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) 

линейного объекта 
ООО 

«СтройПроект48» 

7 2 - 22 - ПД - ООС.7 Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды 
 

ООО 
«СтройПроект48» 

8 2 - 22 - ПД - ПБ.8 
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 
ООО 

«СтройПроект48» 

9 2 - 22 - ПД - СМ.9 Раздел 9. Сметная документация ООО 
«СтройПроект48» 

10  
Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных  

федеральными законами, не предусматривается 
 

  408/21-12-2021 ИГДИ Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях ООО «Вертикаль» 

 270-12-2021-ИГИ Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях ООО «Вертикаль» 

 08-02-2022-ИЭИ Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях ООО «Вертикаль» 

 08-02-2022-ИГМИ 
Технический отчет об инженерно-гидрометеорологических 

изыскания 

ИП 

Лукьянова 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

     УТВЕРЖДАЮ:                                                      СОГЛАСОВАНО: 

     Администрация Добровского                            Общество с ограниченной  

     муниципального района Липецкой                 "СтройПроект 48"  

     области 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На разработку проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог 

общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. 

Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального района 

Липецкой области 

№ 

п.п. 

Перечень основных данных и 

требований 

Содержание требований 

I. Общие данные 

1. Основание для проектирования 

объекта 

Основная цель разработки проекта состоит в 

обеспечении безопасности движения, повышения 

пропускной способности, упорядочение и 

улучшение условий движения транспортных 

средств. 

Государственная программа Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий». 

2. Застройщик (технический 

заказчик): 
Администрация Добровского муниципального 

района Липецкой области 

399140 Липецкая область, Добровский р-он, с. 

Доброе, Октябрьская площадь, 9 

ОГРН 1024800769586 

ИНН 4805001607 

3. Инвестор (при наличии): Отсутствует 

4. Проектная организация ООО «СтройПроект 48» 

5. Вид работ Строительство 

6. Источник финансирования  Областной бюджет 

7. Технические условия на 

подключение (присоединение) 

объекта к сетяминженерно-

технического обеспечения (при 

наличии) 

Отсутствуют 

8. Требования к выделению этапов 

строительства объекта 

Выделение этапов строительства не 

предусмотрено 

9. Срок строительства объекта 2022 г. 

10. Требования к основным технико-

экономическим показателям 

объекта 

Протяженность автодорог: 

проезд от ул. Долгая до ул. Полярная – ~400 м.п., 

уточнить проектом; 

ул. Долгая - 500 м.п., уточнить проектом; 

ул. Раздольная - 500 м.п., уточнить проектом; 

ул. Сиреневая - 300 м.п., уточнить проектом. 

Категория дороги - местные дороги. 

Расчетная скорость - 30 км/ч (уточняется 



 

проектом). 

Ширина проезжей части - 5,50 м. 

Ширина обочины - 1,0 м. 

Расчетные нагрузки на дорожную одежду - 100 кН 

11. Идентификационные признаки 

объекта: 

 

11.1 Назначение Автомобильная дорога 

11.2 Принадлежность к объектам 

транспортной инфраструктуры и к 

другим объектам, функционально 

технологические особенности 

которых влияют на их безопасность 

Принадлежит 

11.3 Возможность возникновения 

опасных природных процессов и 

явлений и техногенных воздействий 

на территории, на которой будет 

осуществляться строительство 

объекта 

Опасные природные процессы и явления и 

техногенные воздействия на территории 

строительства отсутствуют. 

11.4 Принадлежность к опасным 

производственным объектам 

Не является опасным производственным объектом 

11.5 Пожарная и взрывопожарная 

опасность 

Пожарная и взрывопожарная опасность 

отсутствуют. 

11.6 Наличие помещений с постоянным 

пребыванием людей 

Нет 

11.7 Уровень ответственности Нормальный 

12. Требования о необходимости 

соответствия проектной 

документации обоснованию 

безопасности опасного 

производственного объекта 

Не является опасным производственным объектом 

13. Требования к качеству, 

конкурентоспособности, 

экологичности и 

энергоэффективности проектных 

решений 

Документацию разработать в соответствии с 

Законодательством РФ, действующими 

нормативными документами в области 

строительства, техническими регламентами, СП и 

ГОСТ, требованиями распорядительной и 

методической документации Федерального 

дорожного агентства Минтранса РФ в объеме, 

необходимом для получения положительных 

заключений органов государственной экспертизы 

и проведения комплекса строительно-монтажных 

работ по объекту. 

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 

№190-ФЗ (в действующей редакции) 

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» 

(Актуализированный СНиП 2.05.02-85) 

- СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» 

(Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85) 

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»  

-СП 82.13330.2016 «Благоустройство территории» 

(Актуализированная редакция СНиП III-10-75) 

 (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96) 

- ГОСТ Р52398-2005 «Классификация 

автомобильных дорог. Основные параметры и 

требования»  

- ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги автомобильного 



 

общего пользования. Нормативные нагрузки, 

расчетные схемы нагружения и габариты 

приближения» 

- ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы 

автомобильных дорог» 

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной 

документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации» 

- ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства 

организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств» 

- ГОСТ Р 21.701-2013 «Система проектной 

документации для строительства. Правила 

выполнения рабочей документации 

автомобильных дорог» 

- ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по 

организации движения и ограждение мест 

производства дорожных работ» 

- Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 

№ 767 «О классификации автомобильных дорог в 

Российской Федерации» 

- Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 

№145 «О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий» 

14. Необходимость выполнения 

инженерных изысканий для 

подготовки проектной 

документации 

Данные предоставляются Заказчиком. 

15. Сведения об источниках 

финансирования   

Областной бюджет 

II. Требования к проектным решениям 

16. Требования к схеме планировочной 

организации земельного участка 

Объект не относится к объекту капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения 

17. Требования к проекту полосы 

отвода 

В соответствии с требованиями постановления 

Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию» (III Состав разделов проектной 

документации на линейные объекты капитального 

строительства и требованиях к содержанию этих 

разделов. п.35 Раздел 2. «Проект полосы отвода») 

в объеме, достаточном для получения 

положительного заключения государственной 

экспертизы проекта, получения разрешения на 

строительство объекта и проведения комплекса 

строительно-монтажных работ. 

18. Требования к архитектурно-

художественным решениям,  

включая требования к графическим 

материалам 

Объект не относится к объекту капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения 

19. Требования к технологическим 

решениям 

В соответствии с действующими нормами, 

технических регламентов и других норм и 

стандартов, действующих на территории 



 

Российской Федерации, а также в соответствии со 

сводом правил по проектированию и 

строительству СП 34.13330.2012  

«Автомобильные дороги».  

Применить современные технологические 

решения в соответствии с действующими СП с 

использованием передового отечественного и 

зарубежного опыта. 

20. Требования к конструктивным и 

объемно-планировочным решениям 

Объект не относится к объекту капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения 

20.1 Порядок выбора и применения 

материалов, изделий, конструкций, 

оборудования и их согласования 

застройщиком (техническим 

заказчиком) 

Объект не относится к объекту капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения 

20.2 Требования к строительным 

конструкциям 

Объект не относится к объекту капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения 

20.3 Требования к фундаментам Объект не относится к объекту капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения 

20.4 Требования к стенам, подвалам и 

цокольному этажу 

Объект не относится к объекту капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения 

20.5 Требования к наружным стенам Объект не относится к объекту капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения 

20.6 Требования к внутренним стенам и 

перегородкам 

Объект не относится к объекту капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения 

20.7 Требования к перекрытиям Объект не относится к объекту капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения 

20.8 Требования к колоннам, ригелям Объект не относится к объекту капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения 

20.9 Требования к лестницам Объект не относится к объекту капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения 

20.10 Требования к полам Объект не относится к объекту капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения 

20.11 Требования к кровле Объект не относится к объекту капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения 

20.12 Требования к витражам, окнам Объект не относится к объекту капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения 

20.13 Требования к дверям Объект не относится к объекту капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения 

20.14 Требования к внутренней отделке Объект не относится к объекту капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения 

20.15 Требования к наружной отделке Объект не относится к объекту капитального 

строительства производственного и 



 

непроизводственного назначения 

20.16 Требования к обеспечению 

безопасности объекта при опасных 

природных процессах и явлениях и 

техногенных воздействиях 

Объект не относится к объекту капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения 

20.17 Требования к инженерной защите 

территории объекта 

Объект не относится к объекту капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения 

21. Требования к технологическим и 

конструктивным решениям 

линейного объекта 

Запроектировать автомобильные дороги по 

проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, 

ул. Раздольная, ул. Сиреневая в с. Доброе 

Добровского муниципального района Липецкой 

области. 

Общая протяженность автодорог: 

проезд от ул. Долгая до ул. Полярная – ~400 м.п., 

уточнить проектом; 

ул. Долгая - 500 м.п., уточнить проектом; 

ул. Раздольная - 500 м.п., уточнить проектом; 

ул. Сиреневая - 300 м.п., уточнить проектом. 

Категория дороги - местные дороги. 

Расчетная скорость - 30 км/ч (уточняется 

проектом). 

Ширина проезжей части - 5,50 м. 

Ширина обочины - 1,0 м. 

Расчетные нагрузки на дорожную одежду-100 кН. 

Дорожные одежды принять с учетом оснований: 

- тип – облегченные; 

- покрытие – асфальтобетон с применением 

геосинтетических материалов, принять в 

соответствии с СП 78.13330.2012 

«Автомобильные дороги» (Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-85) Устройство верхнего 

слоя покрытия автодороги из горячих 

асфальтобетонных смесей тип Б марки II. 

22. Требования к зданиям, строениям и 

сооружениям, входящим в 

инфраструктуру линейного объекта 

Выполнить установку технических средств 

организации дорожного движения, в том числе: 

дорожных знаков и разметки в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 52289-2019. 

23. Требования к инженерно-техническим решениям 

23.1 Требования к основному 

технологическому оборудованию: 

 

23.1.1 Отопление Не требуется. 

Объект не относится к объекту капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения 

23.1.2 Вентиляция Не требуется 

Объект не относится к объекту капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения 

23.1.3 Водопровод: Не требуется 

Объект не относится к объекту капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения 

23.1.4 Канализация Не требуется 

Объект не относится к объекту капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения 



 

23.1.5 Электроснабжение Не требуется 

Объект не относится к объекту капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения 

23.1.6 Телефонизация Не требуется 

Объект не относится к объекту капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения 

23.1.7 Радиофикация Не требуется 

Объект не относится к объекту капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения 

23.1.8 Информационно-

телекоммуникационная сеть 

"Интернет" 

Не требуется 

Объект не относится к объекту капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения 

23.1.9 Телевидение Не требуется 

Объект не относится к объекту капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения 

23.1.10 Газификация Не требуется 

Объект не относится к объекту капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения 

23.1.11 Автоматизация и диспетчеризация Не требуется 

Объект не относится к объекту капитального 

строительства производственного и 

непроизводственного назначения 

23.2 Требования к наружным сетям 

инженерно-технического 

обеспечения, точкам 

присоединения: 

 

23.2.1 Водоснабжение Не требуется 

23.2.2 Водоотведение При необходимости 

23.2.3 Теплоснабжение Не требуется 

23.2.4 Электроснабжение (наружное 

освещение) 

Не требуется  

23.2.5 Телефонизация Не требуется 

23.2.6 Радиофикация Не требуется 

23.2.7 Информационно-

телекоммуникационная сеть 

"Интернет" 

Не требуется 

23.2.8 Телевидение Не требуется 

23.2.9 Газоснабжение Не требуется 

23.2.10 Иные сети инженерно-технического 

обеспечения 

Не требуется 

24. Требования к мероприятиям по 

охране окружающей среды 

В соответствии с действующими нормативными 

документамии в соответствии с требованиями 

постановления Правительства РФ от 16.02.2008 

№87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» 

(III Состав разделов проектной документации на 

линейные объекты капитального строительства и 

требованиях к содержанию этих разделов. п.40 

Раздел 7. «Мероприятия по охране окружающей 

среды») в объеме, достаточном для получения 

положительного заключения государственной 



 

экспертизы проекта, получения разрешения на 

строительство объекта и проведения комплекса 

строительно-монтажных работ. 

25. Требования к мероприятиям по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

В соответствии с требованиями постановления 

Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию» (III Состав разделов проектной 

документации на линейные объекты капитального 

строительства и требованиях к содержанию этих 

разделов. п.41 Раздел 8. «Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности») в объеме, 

достаточном для получения положительного 

заключения государственной экспертизы проекта, 

получения разрешения на строительство объекта и 

проведения комплекса строительно-монтажных 

работ, а также в соответствии с Федеральным 

законом № 384 от 30.12.2009 г. «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», 

Федеральным законом № 123 от 22.07.2008 г. 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» и действующей нормативной 

документацией. 

26. Требования к мероприятиям по 

обеспечению соблюдения 

требований энергетической 

эффективности и по оснащенности 

объекта приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов 

Не требуется 

27. Требования к мероприятиям по 

обеспечению доступа инвалидов к 

объекту 

Не требуется  

28. Требования к инженерно-

техническому укреплению объекта 

в целях обеспечения его 

антитеррористической 

защищенности 

Не требуется 

 

29. Требования к соблюдению 

безопасных для здоровья человека 

условий проживания и пребывания 

в объекте и требования к 

соблюдению безопасного уровня 

воздействия объекта на 

окружающую среду 

В соответствии с требованиями  

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» 

(Актуализированный СНиП 2.05.02-85) 

- СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» 

(Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85) 

 

30. Требования к технической 

эксплуатации и техническому 

обслуживанию объекта 

Не требуется 

31. Требования к проекту организации 

строительства объекта 

В соответствии с действующими нормативными 

документами и в соответствии с требованиями 

постановления Правительства РФ от 16.02.2008 

№87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» 

(III Состав разделов проектной документации на 

линейные объекты капитального строительства и 

требованиях к содержанию этих разделов. п.38 

Раздел 5. « Проект организации строительства») в 

объеме, достаточном для получения 



 

положительного заключения государственной 

экспертизы проекта, получения разрешения на 

строительство объекта и проведения комплекса 

строительно-монтажных работ. 

32. Обоснование необходимости сноса 

или сохранения зданий, 

сооружений, зеленых насаждений, а 

также переноса инженерных сетей и 

коммуникаций, расположенных на 

земельном участке, на котором 

планируется размещение объекта 

Не требуется 

33. Требования к решениям по 

благоустройству прилегающей 

территории, к малым 

архитектурным формам и к 

планировочной организации 

земельного участка, на котором 

планируется размещение объекта 

Не требуется 

34. Требования к разработке проекта 

восстановления (рекультивации) 

нарушенных земель или 

плодородного слоя 

Не требуется. 

35. Требования к местам складирования 

излишков грунта и (или) мусора при 

строительстве и протяженность 

маршрута их доставки 

Предоставляется заказчиком. 

 

36. Требования к выполнению научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в процессе 

проектирования и строительства 

объекта 

Не требуется 

 

III. Иные требования к проектированию 

37. Требования к составу проектной 

документации, в том числе 

требования о разработке разделов 

проектной документации, наличие 

которых не является обязательным 

Проектная документация разрабатывается в 

соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 

87 "О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» с учетом 

функционального назначения объекта в объеме 

необходимом и достаточном для получения 

положительного заключения государственной 

экспертизы проекта, разработке рабочей 

документации получения разрешения на 

строительство объекта и выполнения строительно-

монтажных работ. 

Рабочая документация разрабатывается в объеме 

необходимом и достаточном для выполнения 

строительно-монтажных работ на объекте. 

В состав рабочей документации должны входить: 

– чертежи, предназначенные для производства 

строительно-монтажных работ; 

– ведомости объемов строительных и монтажных 

работ; 

– ведомости и сводные ведомости потребности в 

материалах; 

– спецификации на оборудование, составленные 

по форме, установленной государственным 

стандартом СПДС, опросные листы и габаритные 
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чертежи. 

Материалы проектной и рабочей документации 

разработать и оформить в соответствии с ГОСТ Р 

21.1101-2013 «Система проектной документации 

для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации» и ГОСТ Р 

21.701-2013 «Система проектной документации 

для строительства. Правила выполнения рабочей 

документации автомобильных дорог». 

Выполнение и оформление текстовых и 

графических материалов, входящих в состав 

проектной и рабочей документации, 

осуществляется в соответствии с 

государственными стандартами системы 

проектной документации для строительства 

(СПДС), а также государственными стандартами 

единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и иными действующими техническими 

документами в части, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации о 

техническом регулировании и градостроительной 

деятельности. 

Проект оформляется подписями руководителя 

генеральной проектной организации и главного 

инженера проекта, круглой печатью генеральной 

проектной организации, а также справкой 

проектной организации о соответствии проекта 

требованиям действующего законодательства и 

задания на проектирование. 

38. Требования к подготовке сметной 

документации 

Расчет сметной стоимости выполнить базисно-

индексным методом в сметной нормативной базе 

ФЕР-2001 включенной в федеральный реестр. 

Переход в текущий уровень цен осуществить в 

сводном сметном расчете с применением индексов 

утвержденных Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ, 

действующих на момент получения заключения в 

органах государственной экспертизы РФ. 

Стоимость материалов, изделий, конструкций и 

оборудования, отсутствующих в сборнике ГСН 

«Федеральные сметные нормативы на материалы, 

изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве», следует определять в текущем 

уровне цен на основании мониторинга цен и 

предоставлять Заказчику на ознакомление. 

Стоимость работ расценивать с учетом 

применения современных/фактически 

используемых машин и механизмов. 

При разработке сметной документации 

используется программный комплекс, прошедший 

подтверждение соответствия в порядке, 

установленном действующим законодательством, 

согласованный с Заказчиком. 

В сводном сметном расчете предусмотреть 

средства на проведение экспертизы инженерных 

изысканий, проектной документации и 

достоверности определения сметной стоимости. 

Включить в состав сводного сметного расчета 



 

непредвиденные затраты, временные здания и 

сооружения, производство работ в зимнее время, 

затраты по строительному контролю. 

39. Требования к разработке 

специальных технических условий 

Не требуется 

40. Требования о применении при 

разработке проектной 

документации документов в 

области стандартизации, не 

включенных в перечень 

национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате 

применения которых на 

обязательной основе 

обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона 

"Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений", утвержденный 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 

декабря 2014 года N 1521 "Об 

утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате 

применения которых на 

обязательной основе 

обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона 

"Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений" 

Не требуется 

41. Требования к выполнению 

демонстрационных материалов, 

макетов 

Не требуется. 

 

42. Требования о применении 

технологий информационного 

моделирования 

Не требуется. 

 

43. Требование о применении 

экономически эффективной 

проектной документации 

повторного использования 

Не требуется. 

 

44. Прочие дополнительные требования 

и указания, конкретизирующие 

объем проектных работ 

Проектная и рабочая документация передается 

Заказчику в четырех экземплярах на бумажном 

носителе и электронном носителе в одном 

экземпляре в срок по установленному контрактом 

календарному плану работ. 

Материалы на электронном носителе должны 

отвечать следующим требованиям: размер одного 

файла не может превышать 50Мбс форматами 

данных –pdf, 

Сметная документация передаѐтся в формате 

используемой компьютерной программы 

Грандсмета (формат xml). 

Положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации, результатов 
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инженерных изысканий и достоверности 

определения сметной стоимости выдать в 1 экз. на 

бумажном носителе (оригиналы) и 1 экз. на 

электронном носителе в формате pdf. 

Прохождение государственной экспертизы 

проектно-сметной документации осуществляется 

Исполнителем по доверенности Заказчика. Оплата 

государственной экспертизы осуществляется 

Заказчиком. В случае получения отрицательного 

заключения государственной экспертизы, 

повторная экспертиза производится за счет 

средств Исполнителя. 

45. К заданию на проектирование 

прилагаются: 

 

45.1 Градостроительный план 

земельного участка на котором 

планируется размещение объекта и 

(или) проект планировки 

территории и проект межевания 

территории 

Не требуется. 

45.2 Результаты инженерных изысканий  Данные предоставляются Заказчиком. 

45.3 Технические условия на 

подключение объекта к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения  

Не требуется. 

45.4 Имеющиеся материалы 

утвержденного проекта планировки 

участка строительства. Сведения о 

надземных и подземных 

инженерных сооружениях и 

коммуникациях 

Отсутствуют 

45.5 Решение о предварительном 

согласовании места размещения 

объекта (при наличии) 

Отсутствуют 

45.6 Документ, подтверждающий 

полномочия лица, утверждающего 

задание на проектирование 

Отсутствуют 

45.7 Иные документы и материалы, 

которые необходимо учесть в 

качестве исходных данных для 

проектирования (на усмотрение 

застройщика (технического 

заказчика). 

В составе проектной документации представить: 

- письмо Управления по охране объектов 

культурного наследия Липецкой области, 

разрешающее реализацию проекта 

(археологическое обследование земельного 

участка). 
 

 

Главный инженер проекта                                                                      А.Н. Попов 
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Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата 

Составил Шувалова  02.22 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

Проверил Кошевцова  02.22 П 1 13 

ГИП Попов  02.22              
      ООО 

            «СтройПроект 48» 
Н.Контр. Романова  02.22 

    

 

Раздел 1. Пояснительная записка 

1.1 Основание для разработки 

  

Проектно-сметная документация на линейный объект капитального строительства: 

«Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. 

Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского 

муниципального района Липецкой области» разработана ООО «СтройПроект 48» на основании 

технического задания, выданного и утвержденного администрацией Добровского муниципально-

го района Липецкой области. 

Основанием для проектирования является обеспечение безопасности движения, повы-

шения пропускной способности, упорядочение и улучшение условий движения транспортных 

средств на проектируемых участках. 

Техническим застройщиком (заказчиком) объекта является  : 

Администрация Добровского муниципального района Липецкой области 

адрес -399140, Липецкая область, Добровский р-он, с. Доброе, Октябрьская площадь, 9; 

ИНН/КПП - 4805001607/480501001; 

ОГРН - 1024800769586; 

тел.: 8 (47463) 21156; 

e-mail: dobroe@admlr.lipetsk.ru 

 

Исходные данные для проектирования. 

 

Основными источниками исходной информации для разработки проектной документа-

ции на строительство автомобильных дорог послужили: 

- договор №29-21 от 15.11.2021 г.; 

- техническое задание на выполнение работ; 

- отчет об инженерно – геодезических изысканиях, выполненный ООО «Вертикаль»; 

- отчет об инженерно – геологических изысканиях, выполненный ООО «Вертикаль»; 

- отчет об инженерно - экологических изысканиях, выполненный ООО «Вертикаль»; 

- отчет об инженерно - гидрометеорологических изысканиях, выполненный ИП Лукья-

нова. 

 

1.3 Природные условия района строительства 

 

1.3.1. Климат 

 

Климат территории относится ко II климатическому району.  

Среднегодовое количество осадков составляет 534 мм, из них 335 мм выпадает в теплое 

время года (апрель-октябрь). 

Продолжительность периода с температурами выше 0°С составляет 228 дней (теплый 

период - апрель-октябрь), при средней температуре плюс 13,4° С. 
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Продолжительность периода с отрицательными температурами ниже 0°С (зимний пери-

од) насчитывает 138 дней, при средней температуре минус 6,1°С.  

Среднегодовая температура воздуха  плюс 5,8° С. 

Абсолютный минимум температуры воздуха минус 38°С. 

Абсолютный максимум температуры воздуха плюс 41°С. 

Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль) плюс 19,6°С. 

Средняя температура наиболее холодного месяца (январь) минус 8,6°С.  

Средняя годовая относительная влажность воздуха 76%. 

Снеговой район (СП 20.13330.2016 карта №1 приложение Е) – III. 

Ветровой район (СП 20.13330.2016 карта №2 приложение Е) – II. 

Гололедный район (СП 20.13330.2016 карта №3 приложение Е) – II. 

Строительно-климатическая зона - IIВ. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов рассчитана по формуле 

tMfn dd
0


 с учетом данных СП 131.13330.2020 (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*) 

«Строительная климатология» и составляет: для суглинков –1,17 м; для песков мелких, пылева-

тых и супесей – 1,43 м; для песков средней крупности – 1,53 м; 

- дорожно-климатическая зона - III1. 

Среднемесячная и годовая температура воздуха, (°С) 

(средняя многолетняя норма) (СП 131.13330.2020) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

-8,6 -8,2 -2,5 7,3 14,6 17,8 19,7 18,4 12,6 5,7 -0,9 -5,8 5,8 

 

1.3.2. Рельеф 

 

В административном отношении участок работ находится по адресу:  

Липецкая область, Добровский район, с. Доброе, ул. Полярная. 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к аллювиальным отложениям ре-

ки Воронеж. 

Абсолютные отметки площадки (по устьям скважин) находятся в пределах 115,10 

(скв.№4) – 121,80м (скв.№3). 

Участок изысканий представляет собой относительно ровную поверхность. 

Ближайшей водной артерией является река Воронеж, протекающая в 1,5км восточнее 

участка работ. 

Речная сеть района относится к бассейну реки Дон, реки имеют преимущественно снего-

вое питание и полноводны лишь во время весеннего паводка. Подъем воды на реках во время 

половодья достигает 1-2 метров. Продолжительность паводкового периода 1 – 2 месяца. Ледо-

став на реках приходится на конец ноября и длится 110 – 150 дней.  

 

1.3.3 Инженерно-геологическая характеристика 

 

По инженерно-геологическим условиям участок, согласно СП 11-105-97 «Инженерно-

геологические изыскания для строительства, части 1-3» относится ко II категории сложности. 

Дорожно-климатическая зона – III1. 

Тип местности по характеру увлажнения – 1. 

В период проведения изысканий (декабрь 2021г.) на участке проектируемого строитель-

ства подземные воды не вскрыты. 
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В геолого-литологическом разрезе участка с учетом генезиса, стратиграфии, физико-

механических свойств грунтов и их номенклатурного наименования до глубины 5,0 м выделено  

3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 

ИГЭ-1 - Почвенно-растительный слой, скважинами № 2, 6, 8 и 9 в кровле мощностью 

10-15см щебень известняка. Вскрыт всеми скважинами, мощность отложений 0,8-1,1 м. 

ИГЭ-2 - Суглинок твердой консистенции, тяжелый, коричневый, с линзами песка, неза-

соленный, непросадочный. Вскрыт всеми скважинами, вскрытая мощность отложений 1,7-4,2м. 

ИГЭ-3 - Песок средней крупности, средней плотности, от желто-серого до желто-

коричневого, с прослоями суглинка, малой степени водонасыщения, незасоленный. Вскрыт 

всеми скважинами  кроме №3, 6 и 8, вскрытая мощность отложений 2,0-2,4 м. 

 

1.4 Краткая характеристика существующей дороги 

 

Проектируемые автомобильные дороги при своем прохождении пересекают следующие 

инженерные коммуникации: 

Подземные: 

по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная 

 

- газопровод н.д. - ПК 0+05,40; ПК 0+83,50; ПК 2+00,62; ПК 3+17,92;  

- водопровод - ПК 0+04,65; ПК 0+69,27; ПК 0+77,76; ПК 1+91,32; ПК 1+96,56; ПК 

3+16,16. 

по ул. Долгая 

 

- газопровод н.д. - ПК 1+69,29; ПК 2+95,90; ПК 3+45,00; 

- водопровод - ПК 2+23,82; ПК 3+34,81; ПК 5+24,10. 

 

по ул. Раздольная 

 

- газопровод н.д. - ПК 3+40,04; ПК 4+05,71; ПК 4+21,12; ПК 4+35,76; ПК 4+51,42; ПК 

4+65,75; ПК 4+81,00; ПК 4+95,47; ПК 5+25,91; 

- водопровод - ПК 0+46,98; ПК 3+29,83; ПК 3+37,07; ПК 5+40,25. 

 

по ул. Сиреневая 

 

- газопровод н.д. - ПК 0+80,73;  

- водопровод - ПК 0+68,57; ПК 0+70,59. 

 

Воздушные линии: 

 

по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная 

 

- линии электропередач ЛЭП 0,4кВ - ПК 0+07,63; ПК 0+85,93; ПК 1+89,11; ПК 3+08,20; 

- линии связи - ПК 0+07,63; ПК 0+85,93; ПК 3+08,20. 

 

по ул. Долгая 

 

- линии электропередач ЛЭП 0,4кВ - ПК 1+81,33; ПК 2+71,76. 
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по ул. Раздольная 

 

- линии электропередач ЛЭП 0,4кВ - ПК 3+42,25;  

- линии связи - ПК 3+42,25. 

 

по ул. Сиреневая 

 

- линии электропередач ЛЭП 0,4кВ - ПК 0+78,87; ПК 1+11,28; ПК 2+32,13;  

- линии связи - ПК 0+78,87; ПК 0+79,32; ПК 2+32,13. 

До начала ввода линейного объекта в эксплуатацию, для обеспечения требуемой норма-

тивной глубины заложения и защиты существующих подземных трубопроводов, при их пере-

сечении с трассами проектируемых дорог, выполнить переустройство и защиту вышеуказанных 

коммуникаций. Работы в охранных зонах существующих коммуникаций осуществлять в стро-

гом соответствии с требованиями Правил охраны соответствующих сетей, на основании пись-

менных разрешений эксплуатируемых эти сети организаций.  

 

1.5. План трассы и продольный профиль 
 

Автомобильные дороги проходят по существующим щебеночным дорогам, в связи с чем 

варианты проложения трассы не рассматривались. 
 

проезд от ул. Долгая до ул. Полярная 
 

Начало работ участка строительства по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная ПК0+00,0 

- кромка существующего асфальтобетонного покрытия по ул. Полярная. 

Конец работ участка ПК 3+30,65. 

Общая протяженность - 330,65 м. 

Участок улицы имеет 1 угол поворота с радиусом закругления R1= 750м; 

Сумма длин прямых в плане – 257,58 м. 

Сумма длин кривых – 73,07 м. 

Наибольший продольный уклон –16,7‰. 

Поперечный уклон проезжей части - 20 ‰. 

Перепад высот в продольном профиле составил – 2,07 м. 

Наименьшие радиусы кривых в продольном профиле: 

- выпуклых – 9216 м; 

- вогнутых - 5711 м. 

Наименьший радиус кривой в плане – 750 м. 

 

ул. Долгая 

 

Начало работ участка ПК 0+00 

Конец работ участка ПК 5+38,09. 

Общая протяженность - 538,09 м. 

Участок улицы имеет 2 угла поворота с радиусами закругления R1 = 2000м; R2 = 150м. 

Сумма длин прямых в плане – 384,46 м. 

Сумма длин кривых – 153,63 м. 

Наибольший продольный уклон – 43,71‰. 

Поперечный уклон проезжей части - 20 ‰. 
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Перепад высот в продольном профиле составил – 6,09 м. 

Наименьшие радиусы кривых в продольном профиле: 

- выпуклых – 6500 м; 

- вогнутых - 4131 м. 

Наименьший радиус кривой в плане – 150 м. 

 

ул. Раздольная 

 

Начало работ участка ПК 0+00 

Конец работ участка ПК 5+41,28. 

Общая протяженность - 541,28 м. 

Участок улицы имеет 1 угол поворота с радиусом закругления R1= 5000 м; 

Сумма длин прямых в плане – 496,65 м. 

Сумма длин кривых – 44,63 м. 

Наибольший продольный уклон – 35,72‰. 

Поперечный уклон проезжей части - 20 ‰. 

Перепад высот в продольном профиле составил – 5,77 м. 

Наименьшие радиусы кривых в продольном профиле: 

- выпуклых – нет; 

- вогнутых - 42097 м. 

Наименьший радиус кривой в плане – 5000 м. 

 

ул. Сиреневая 

 

Начало работ участка ПК 0+00  

Конец работ участка ПК 2+93,45 

Общая протяженность - 293,45 м. 

Участок улицы не имеет углы поворота  

Сумма длин прямых в плане – 293,45 м. 

Сумма длин кривых – нет. 

Наибольший продольный уклон – 30,65 ‰. 

Поперечный уклон проезжей части - 20 ‰. 

Перепад высот в продольном профиле составил – 4,82 м. 

Наименьшие радиусы кривых в продольном профиле: 

- выпуклых – нет; 

- вогнутых - 5000 м. 

Наименьший радиус кривой в плане – нет. 

Проектирование продольного профиля произведено по программе «Топоматик Rоbur-

Автомобильные дороги 8.3». 

 

1.6 Основные технико-экономические характеристики автомобильных дорог 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Проезд от 

ул. Долгая 

до ул. По-

лярная 

ул. Долгая 
ул. Раздоль-

ная 
ул. Сиреневая 

1 Категория участка  Местные дороги 
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№ 

п/п 
Наименование 

Проезд от 

ул. Долгая 

до ул. По-

лярная 

ул. Долгая 
ул. Раздоль-

ная 
ул. Сиреневая 

2 Протяженность, м 330,65 538,09 541,28 293,45 

3 Площадь покрытия:     

 по типу 1: основная дорога 1868 2975 2990 1625 

4 Расчетная скорость, км/ч 30 30 30 30 

5 Ширина проезжей части, м 5,5 5,5 5,5 5,5 

6 Число полос движения 2 2 2 2 

7 Ширина обочины , м 1,0 1,0 1,0 1,0 

8 Тип дорожной одежды облегченный 

9 Вид  покрытия асфальтобетонный 

10 Расчетные нагрузки на до-

рожную одежду, кН 
100 

11 Наибольший продольный 

уклон, ‰ 
16,7 43,71 35,72 30,65 

12 Наименьшие расстояния ви-

димости, м: 

 

 поверхности дороги                                                                                                45 

 встречного автомобиля 90 

13 Наименьшие радиусы 

кривых в продольном про-

филе, м: 

 

 выпуклых 9216 6500 - - 

 вогнутых 5711 4131 42097 5000 

14 Наименьший радиус 

кривой в плане, м 
750 150 5000 - 

 

Проектирование продольного профиля произведено на ПЭВМ по программе «Топоматик 

Rоbur-Автомобильные дороги 8.3» 

 

1.7. Сведения о земельных участках, изымаемых в постоянное и временное пользование 

 

Проектной документацией предусматривается отвод земель в постоянное пользование 

под автомобильные дороги, проходящие по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Сирене-

вая, ул. Раздольная, ул. Долгая с. Доброе Добровского района Липецкой области. 

Ширина постоянной полосы отвода автомобильных дорог определена в зависимости от 

высоты насыпи, ширины земляного полотна, заложения откосов, размещения кюветов и искус-

ственных сооружений. 

Площадь земельных участков под строительство автомобильных дорог составляет: 

по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная - 3393 м
2
;  

по ул. Долгая - 6000 м
2
; 

по ул. Раздольная - 6197 м
2
; 

по ул. Сиреневая - 3343 м
2
; 

Земли, по которым проходит автомобильная дорога, принадлежат администрации Доб-

ровского муниципального района Липецкой области, отведены ранее. 
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Площади земель, отводимые в постоянное пользование с координатной привязкой гра-

ниц постоянной полосы отвода см. «План с отводом земель проезда от ул. Долгая до ул. Поляр-

ная М1:500»,«План с отводом земель ул. Долгая М1:500», «План с отводом земель ул. Раздоль-

ная М1:500», «План с отводом земель ул. Сиреневая М1:500». Споров при согласовании границ 

земельных участков не заявлено. Сведения об ограничениях в пользовании и обременениях 

правами других лиц по земельным участкам нет. 

При выполнении расчетов земельных участков в постоянное пользование использова-

лась компьютерная программа AutoCAD 2012. 

 

1.8. Внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов 

 

Для обеспечения высоких потребительских показателей строительства улиц проектной 

документацией предусмотрено: 

- применение материалов, конструкций, имеющих сертификат соответствия, утвержден-

ный в установленном порядке; 

- применение асфальтоукладчиков со следящей системой. 
 

1.9. Сведения о компьютерных программах 
 

В проектной документации использовались при выполнении расчетов следующие ком-

пьютерные программы: 

- «Топоматик Rоbur- Автомобильные дороги 8.3», 

- AutoCAD 2012, 

- ГРАНД-СМЕТА. 
 

1.10. Стоимость строительства 
 

Общая сметная стоимость в базисном уровне цен 2001 г. составляет: 

по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная – 1002,21 тыс. руб.;   

по ул. Долгая – 1690,24 тыс. руб.; 

по ул. Раздольная – 1778,78 тыс. руб.; 

по ул. Сиреневая – 919,89 тыс. руб.; 
 

1.11. Основные проектные решения 
 

1.11.1 Подготовка территории строительства 
 

В подготовительный период перед началом основных работ необходимо произвести ор-

ганизационные мероприятия, которые заключаются в том, что проводятся работы по восста-

новлению трассы, оформляется финансирование, заключаются договора на выполнение работ 

по строительству объекта. 

Также в подготовительный период перед началом основных работ необходимо произве-

сти следующие виды работ: 
 

проезд от ул. Долгая до ул. Полярная 
 

- срезку поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия при стыковке с существую-

щим покрытием толщиной 0,05 м площадью 25 м
2
 методом холодного фрезерования при шири-

не барабана фрезы 1000 мм с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние 30 км в объ-

еме 1,3 м³; 
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- обрубку кромок существующей дорожной одежды при стыковке с существующим по-

крытием шириной 0,10 м с вывозом материала в отвал на расстояние 30 км: 

покрытие из асфальтобетона толщиной 0,07 м на площади 2,5 м
2
 в объѐме 0,2 м

3
; 

основание из щебня толщиной 0,30 м на площади 2,5 м
2
 в объѐме 0,8 м

3
; 

- разборка существующего покрытия из щебня толщиной 0,13 м на площади 1460 м
2
 в 

объѐме 190 м
3
 с погрузкой материала от разборки в автосамосвалы и транспортировкой в отвал 

на расстояние до 30 км; 

- вырубку деревьев d=30 см в количестве 1 шт. с разделкой древесины (для удобства 

транспортировки) и вывозом материала в объеме 1,6 т на расстояние до 30 км в места опреде-

ляемые заказчиком; 

- корчевку пней d=30 см в количестве 1 шт. с погрузкой и транспортировкой на расстоя-

ние до 30 км в места определяемые заказчиком в объеме 0,12 т; 

- расчистку площадей от кустарника и мелколесья на площади 0,002 га с погрузкой и 

транспортировкой на расстояние 30 км в объѐме 0,1 т. 

- демонтаж существующих дорожных знаков с погрузкой и транспортировкой на 

расстояние до 30 км в места определяемые заказчиком: 

знаки дорожные 5 шт. / 0,025 т; опоры дорожных знаков 5 шт. / 0,075 т;  

- снятие растительного грунта I группы под подошвой насыпи толщиной 1,00÷1,10 м с 

погрузкой и транспортировкой: 

на расстояние до 1 км в валки в объеме 31 м
3
; 

на расстояние до 30 км в места определяемые заказчиком в объеме 2704 м
3
; 

 

ул. Долгая 

 

- разборка существующего покрытия из щебня толщиной 0,13 м на площади 750 м
2
 в 

объѐме 98 м
3
 с погрузкой материала от разборки в автосамосвалы и транспортировкой в отвал 

на расстояние до 30 км; 

- наращивание смотровых колодцев подземных коммуникаций 

демонтаж люков колодцев - 1 шт.; 

наращивание колодцев кирпичной кладкой из кирпича в объѐме 0,009 м³ в количестве 4 

шт. КУРПу 1,4НФ 150/1, 4/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М100; 

наращивание колодцев  бетонными кольцами ДК10-25 в количестве 1 шт. в  объѐме 

0,068 м³; 

 монтаж люков колодцев в количестве 1 шт. 

- снятие растительного грунта I группы под подошвой насыпи толщиной 0,9÷1,0 м с по-

грузкой и транспортировкой: 

на расстояние до 1 км в валки в объеме 96 м
3
; 

на расстояние до 30 км в места определяемые заказчиком: 

- под автомобильную дорогу в объеме 4280 м
3
; 

- под примыкания в объеме 173 м
3
. 

 

ул. Раздольная 

 

- разборка существующего покрытия из щебня толщиной 0,13 м на площади 983 м
2
 в 

объѐме 128 м
3
 с погрузкой материала от разборки в автосамосвалы и транспортировкой в отвал 

на расстояние до 30 км; 

- наращивание смотровых колодцев подземных коммуникаций 
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демонтаж люков колодцев - 4 шт.; 

наращивание колодцев кирпичной кладкой из кирпича в объѐме 0,111 м³ в количестве 45 

шт. КУРПу 1,4НФ 150/1, 4/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М100; 

наращивание колодцев  бетонными кольцами ДК10-35 в количестве 1 шт. в  объѐме 

0,095 м³; 

монтаж люков колодцев в количестве 4 шт. 

- срезка смотровых колодцев подземных коммуникаций 

демонтаж люков колодцев - 1 шт.; 

срезка бетонных колодцев с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 30 км в 

отвал в объѐме 0,044 м³  

монтаж люков колодцев в количестве 1 шт. 

- снятие растительного грунта I группы под подошвой насыпи толщиной 1,00 м с погруз-

кой и транспортировкой: 

на расстояние до 1 км в валки в объеме 114 м
3
; 

на расстояние до 30 км в места определяемые заказчиком: 

- под автомобильную дорогу в объеме 4664 м
3
; 

- под примыкания в объеме 191 м
3
. 

 

ул. Сиреневая 
 

- разборка существующего покрытия из щебня толщиной 0,13 м на площади 1348 м
2
 в 

объѐме 175 м
3
 с погрузкой материала от разборки в автосамосвалы и транспортировкой в отвал 

на расстояние до 30 км; 

- наращивание смотровых колодцев подземных коммуникаций 

демонтаж люков колодцев - 1 шт.; 

наращивание колодцев кирпичной кладкой из кирпича в объѐме 0,015 м³ в количестве 6 

шт. КУРПу 1,4НФ 150/1, 4/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М100; 

наращивание колодцев  бетонными кольцами ДК10-25 в количестве 1 шт. в  объѐме 

0,068 м³; 

 монтаж люков колодцев в количестве 1 шт. 

- срезка смотровых колодцев подземных коммуникаций 

демонтаж люков колодцев - 2 шт.; 

срезка бетонных колодцев с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 30 км в 

отвал в объѐме 0,111 м³  

монтаж люков колодцев в количестве 2 шт. 

- снятие растительного грунта I группы под подошвой насыпи толщиной 0,8 м с погруз-

кой и транспортировкой: 

на расстояние до 1 км в валки в объеме 36 м
3
. 

на расстояние до 30 км в места определяемые заказчиком: 

- под автомобильную дорогу в объеме 1922 м
3
; 

- под примыкания в объеме 150 м
3
. 

Затраты на виды работ, предусмотренные в подготовительный период, учтены в сметной 

документации согласно представленным в сводной ведомости объемов работ. 

Местоположение, объѐмы работ по разборке см. «План демонтажа. 1:500», «Ведомость 

обрубки кромки дорожного покрытия», «Ведомость разборки существующего покрытия», «Ве-

домость фрезерования существующего асфальтобетонного покрытия», «Ведомость наращивая 

смотровых колодцев подземных коммуникаций», «Ведомость снятия растительного грунта» и 

«Ведомость рубки деревьев, расчистки площадей от кустарника и мелколесья». 
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В зоне проведения работ в тѐмное время суток необходима установка средств сигнализа-

ции и освещения. 

 

1.11.2 Земляное полотно 

 

Геометрические параметры земляного полотна в поперечном профиле приняты в соот-

ветствии со СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских улиц» и типовым проектом 503-0-47.86 «Поперечные профили автомобильных дорог, про-

ходящих по населенным пунктам».  

Ширина проезжей части – 5,5 м, ширина обочины 1,0 м.  

Поперечные уклоны обочин автомобильных дорог приняты 40‰, проезжей части 20‰. 

Согласно типового проекта 503-0-47.86 поперечный профиль земляного полотна принят 

- тип 8а. 

 

проезд от ул. Долгая до ул. Полярная 

 

Общий объем оплачиваемых земляных работ по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная 

составляет - 2042 м
3
. 

Общая площадь укрепления засевом многолетних трав без поливки водой с добавлением 

растительного грунта составляет: 

- на откосы автодороги толщиной 0,15 м - 188 м
2 

- на прилегающие площади толщиной 0,15 м - 20 м
2
 

 

ул. Долгая 

 

Общий объем оплачиваемых земляных работ по ул. Долгая составляет - 3418 м
3
. 

Общая площадь укрепления засевом многолетних трав без поливки водой с добавлением 

растительного грунта составляет: 

- на откосы автодороги толщиной 0,15 м - 580 м
2 

- на откосы примыкания ПК 5+38,09 толщиной 0,15 м - 14 м
2
 

- на прилегающие площади толщиной 0,15 м - 45 м
2
 

 

ул. Раздольная 

 

Общий объем оплачиваемых земляных работ по ул. Раздольная составляет - 4263 м
3
. 

Общая площадь укрепления засевом многолетних трав без поливки водой с добавлением 

растительного грунта составляет: 

- на откосы автодороги толщиной 0,15 м - 725 м
2 

- на откосы примыкания ПК 5+41,28 толщиной 0,15 м - 25 м
2
 

- на прилегающие площади толщиной 0,15 м - 5 м
2 

 

 

ул. Сиреневая 

 

Общий объем оплачиваемых земляных работ по ул. Сиреневая составляет - 1375 м
3
. 

Общая площадь укрепления засевом многолетних трав без поливки водой с добавлением 

растительного грунта составляет: 
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- на откосы автодороги толщиной 0,15 м - 210 м
2 

- на откосы примыкания ПК 2+93,45 толщиной 0,15 м - 18 м
2
 

- на прилегающие площади толщиной 0,15 м - 5 м
2
 

Требуемый коэффициент уплотнения насыпи в рабочем слое до глубины 1,5 м – 0,95, 

свыше 1,5 м до 6,0 м – 0,90; свыше 6,0 м – 0,90. 

 

1.11.3 Дорожная одежда 

 

Дорожная одежда, согласно технического задания, принята облегченного типа с асфаль-

тобетонным покрытием.  

Проектной документацией принята конструкция дорожной одежды по Типу 1 и пред-

ставлена следующими конструктивными слоями: 

- основание из песка средней крупности с коэффициентом фильтрации Кф≥1,0 м/сут по 

ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,20 м; 

- георешетка РД 60 с размером ячейки 50×50 мм по СТО 30478650-001-2012; 

- двухслойное основание из фракционированного щебня осадочных пород М-600 по 

ГОСТ 8267-93 (изм. 1-4) толщиной 0,30 м: 

               Н ниж.=0,15м, 

               Н верх.=0,15м;  

- розлив жидкого битума в количестве 0,8 л/м
2
; 

- нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси 

МII по ГОСТ 9128-2013 толщиной 0,07 м; 

- розлив жидкого битума в количестве 0,9 л/м
2
; 

- георешетка полиэфирная тканая «АРМИСЕТ-AS 50/40 РР (350)» по СТО 56910145-018-

2015; 

- верхний слой покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси 

МII тип Б толщиной 0,05 м. 

Общая площадь покрытия по типу 1 составляет: 

по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная - 1868 м
2
; 

по ул. Долгая - 2975 м
2
; 

по ул. Раздольная - 2990 м
2
; 

по ул. Сиреневая - 1625 м
2
. 

На участке стыковки с существующим асфальтобетонным покрытием на длине 1,0 м 

проектной документацией предусматривается срезка поверхностного слоя существующего ас-

фальтобетонного покрытия толщиной 0,05 м методом холодного фрезерования при ширине ба-

рабана фрезы 1000 мм с вывозом материала, полученного от фрезерования в отвал на расстоя-

ние до 30 км в места определяемые заказчиком. 

Стыковка с существующим покрытием включает в себя: 

- розлив жидкого битума в количестве 0,9 л/м
2
; 

- георешетка полиэфирная тканая «АРМИСЕТ-AS 50/40 РР (350)» по СТО 56910145-018-

2015; 

- верхний слой покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси 

МII тип Б толщиной 0,05 м. 

Общая площадь стыковки с существующим покрытием составляет 25 м
2
. 

В целях обеспечения устойчивости земляного полотна против атмосферных и механиче-

ских воздействий, обочины земляного полотна укрепляются втапливанием фракционированно-

го щебня осадочных пород М600 толщиной 0,12 м. 
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Поперечный профиль конструкции дорожной одежды см. чертеж «Поперечный профиль 

конструкции дорожной одежды». 

Поперечный уклон проезжей части принят 20% . 

Водоотвод с проезжей части обеспечивают поперечные уклоны проезжей части. 

Местоположение, объемы работ по их устройству приведены в «Сводной ведомости 

объѐмов работ по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная», «Сводной ведомости объѐмов работ 

ул. Долгая», «Сводной ведомости объѐмов работ ул. Раздольная», «Сводной ведомости объѐмов 

работ ул. Сиреневая», «План проезда от ул. Долгая до ул. Полярная. М 1:500», «План ул. Дол-

гая. М 1:500», «План ул. Раздольная. М 1:500», «План ул. Сиреневая. М 1:500» и соответст-

вующем чертеже. 
 

1.11.4 Искусственные сооружения 
                         

Искусственные сооружения не предусматриваются, нет необходимости. 
 

1.11.5 Пересечения и примыкания 
 

Проектной документацией предусматривается несколько примыканий. Конструкции до-

рожной одежды приняты по типу 1 основной дороги. 

Общая площадь покрытия по типу 1 составляет:  

по ул. Долгая – 138 м
2
; 

по ул. Раздольная – 138 м
2
; 

по ул. Сиреневая – 138 м
2
. 

Местоположение, объемы работ по устройству примыканий приведены в «Ведомости 

примыканий и пересечений»; «План проезда от ул. Долгая до ул. Полярная М1:500», «План ул. 

Долгая М1:500», «План ул. Раздольная М1:500», «План ул. Сиреневая М1:500». 
 

1.11.6 Обустройство дороги, организация и безопасность движения 
 

Обустройство дорог разработано в соответствии с требованиями «Рекомендаций по 

обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» и СП 42.13330.2016. 

Проектной документацией предусматривается обустройство дорог дорожными знаками, 

расстановка которых назначена из условия безопасности движения и ориентации водителей в 

пути согласно ГОСТ 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направ-

ляющих устройств», с инженерной пленкой и максимальным сроком службы 7 лет.   

Общее количество знаков:   

проезд от ул. Долгая до ул. Полярная - 7 шт. знаков; 7 шт. стоек; 

ул. Долгая - 2 шт. знаков; 2 шт. стоек; 

ул. Раздольная - 2 шт. знаков; 2 шт. стоек; 

ул. Сиреневая - 2 шт. знаков; 2 шт. стоек. 

Типоразмер знаков второй. 

Существующие ковера, попадающие на обочины, ограждаются от наезда автотранспорта 

бортовым камнем БР 100.30.15.  

Существующая опора ЛЭП 0,4кв, попадающая на обочину, ограждается от наезда авто-

транспорта бортовым камнем БР 100.30.15 с укреплением площади монолитным бетоном В15 

толщиной 0,10 м на слое щебня осадочных пород М600 толщиной 0,10 м и нанесением верти-

кальной дорожной разметки 2.1.3 (справа от проезжей части данного направления движения 

соответственно). 

26 



 

 

       

2 - 22 - ПД - ПЗ.1 

Ли ст 

      
13 

Изм Кол уч Лист №док Подпись Дата 

В
за

м
 и

н
в
 №

  

П
о

д
п

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в
 №

 п
о

д
л

  

 

 

      

 

Мероприятиями по обеспечению безопасности движения являются:  

- укрепление обочин щебнем осадочных пород М 600 толщиной 0,12 м; 

- укрепление откосов засевом многолетних трав. 

Объѐмы работ по данному разделу представлены в «Сводной ведомости объѐмов работ 

по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная», «Сводной ведомости объѐмов работ ул. Долгая», 

«Сводной ведомости объѐмов работ ул. Раздольная», «Сводной ведомости объѐмов работ ул. 

Сиреневая». 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. № 86 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

22 июня 2022г.                                                                                № 11 
(дата)  (номер) 

Ассоциация проектировщиков «Проектирование дорог и инфраструктуры» 
 (полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 

Саморегулируемая организация: АС «Проектирование дорог и инфраструктуры» основанная на членстве лиц, 

осуществляющих проектирование  
(вид саморегулируемой организации) 

192012, г. Санкт-Петербург, пер. 3-й Рабфаковский, д. 5, корп. 4, литер А, оф. 4.1,  

www.proectdor.ru 

sroproectdor@mail.ru 
 (адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты) 
СРО-П-168-22112011 

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

выдана ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙПРОЕКТ 48» 
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя – физического лица 

или полное наименование заявителя – юридического лица) 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица или фамилия, имя,  

(в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙПРОЕКТ 48» 

(ООО «СТРОЙПРОЕКТ 48») 

 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ИНН 4826103913   

 

1.3. Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) или основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 

ОГРН 1144827004112   

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 398004, Липецк, ул. Бунина, дом 11, пом.3 

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только 

для индивидуального предпринимателя) 

 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица  

в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемой организации 

Регистрационный номер в реестре членов: 

060617/851 

 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в реестре членов саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 

Дата регистрации в реестре: 06.06.2017 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения  

о приеме в члены саморегулируемой организации 

Решение б/н от 06.06.2017 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

вступило в силу 06.06.2017 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 

 Действующий член Ассоциации 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой 

организации 

 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права  

выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, 

осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 

осуществление сноса (нужное выделить): 



 

 

Наименование Сведения 

 в отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов,  

объектов использования атомной 

энергии) 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства 

(кроме объектов  

использования атомной энергии) 

в отношении объектов  

использования атомной  

энергии 

 

 06.06.2017 - -  

     

 

 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 

строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 

выделить): 

а) первый х до 25000000 руб.  

б) второй - до 50000000 руб.  

в) третий - до 300000000 руб.  

г) четвертый - 300000000 руб. и более  

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 

строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств (нужное выделить): 

а) первый х до 25000000 руб.  

б) второй - до 50000000 руб.  

в) третий - до 300000000 руб.  

г) четвертый - 300000000 руб. и более  

 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 

проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ 

(число, месяц, год) 

- 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ 

* 

- 

    

* указываются сведения только в отношении действующей меры 

дисциплинарного воздействия 

 

  

 

 

Генеральный директор 

АС«Проектирование дорог и 

инфраструктуры»    Иванов В.В. 
(должность 

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П. 

________________ 





 

 

УПРАВЛЕНИЕ  
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Крайняя, д. 7, г. Липецк, 398001 
Сайт: oknlo.ru; тел. (4742) 22-15-02 

Е-mail: oknlo@admlr.lipetsk.ru 
[REGNUMDATESTAMP] 
 

На № 3 от 17.01.2022 

 Генеральному директору  
Общества с ограниченной 
ответственностью «СтройПроект 48» 
 
Д.А. Скоринцеву 
 
ул. Бунина, д. 11, помещение 3, 
г. Липецк, Липецкая область, 398004 

 
 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 
 

 Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области 
(далее – управление), рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее. 

На участках реализации проектных решений по титулу: «Строительство 
автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от                      
ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе 
Добровского муниципального района Липецкой области» отсутствуют объекты 
культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты 
культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного 
наследия (в т.ч. археологического) на основании заключения по результатам 
проведенных археологических полевых работ. 

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон 
объектов культурного наследия. 

Информируем Вас, что в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 
25.06.2002 г. №  73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» земляные, строительные, 
хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены 
исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия. Исполнитель работ в течение трёх рабочих дней со 
дня их обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об указанных 
объектах в управление. 

Начальник управления 

[SIGNERSTAMP1] 

А.М. Грушихин 
   
Бутов Роман Александрович 
8 (4742) 22-14-16 



УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации 
сельского поселения Добровский 
сель</рвет Добовского района 
Липецкой области

А.Н. Золотарев
АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
« 30 » марта 2022 г.
Специалистами администрации сельского поселения Добровского сельсовета:

Мурашкина Юлия Викторовна - зам. главы администрации сельского поселения
(Ф.И.О., должность)

Муравлева Инна Викторовна -  старший специалист I разряда
(Ф.И.О., должность)

 Попова Ксения Витальевна -  инспектор_____________________
(Ф.И.О., должность)

было проведено обследование земельного участка, общей площадью 3393 кв. м.. 
расположенного:
___________________ проезд от ул. Долгая до ул. Полярная в с. Доброе_________________

(месторасположение земельного участка)

для строительства автомобильной дороги общего пользования местного значения по 
проезду от ул. Долгая до ул. Полярная в с. Доброе Добровского муниципального района

Липецкой области 
(цель использования земельного участка) 

и установлены сведения по зеленым насаждениям, подлежащим вырубке.
На обследуемой территории произрастают деревья :

(группы ценности)
 осуществляется расчистка площадей от кустарника.___________________

(группы ценности)
Общее количество деревьев составляет штук, кустарников 20 кш м..

(площадь расчистки)
Территория, в границах которой предполагается вырубка зеленых насаждений:
а) расположена на землях населенного пункта:
_________________ проезд от ул. Долгая до ул. Полярная в с. Доброе___________________

(место расположения земельного участка)
б) зеленые насаждения подлежат сносу :
_________________ создают препятствия для строительства___________________________

(обоснование причины)
По результатам обследования были приняты следующие выводы:

Зеленые насаждения - кустарники, подлежат вырубке так как создают препятствие при 
строительстве. Полученная древесина вывозиться на базу администрации._____________

Зам. главы администрации _______  о̂ ШШаскинос, &  ■
X— (, (полнись) _ _  чрасшифровка. Ф.И.О)

Старший специалист I разряда Д ш  ЙС.К-Х. П / Д г ^  ^  &>
.(/юдйись) * 0 ‘ (расшифровка. Ф.И.О)‘(расшифровка. Ф.И.О)

Инспектор  )[Д {_______  Д о ) ьой7 А /3,
(расшифровка. Ф.И.О)


